
NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE

RATUSZ LEGIONOWO - SALA WIDOWISKOWA

Liczba miejsc: 260

Wymiary sceny:
długość -  9 m
głębokość – 4,90 m
wysokość podestu – 1,1m

Garderoba – jedno pomieszczenie o pow. ok.15 m2 - wyposażona w lustra, stoły, krzesła, wc. 
Komunikacja z garderobą tylko od strony sali. Brak kulisy.

System nagłośnienia

Przody:
Podwieszony  na  stałe  system  -  4x  dwudrożna  aktywna  kolumna  głośnikowa  JBL
VRX932LAP + 2x aktywna kolumna subniskotonowa JBL VRX918SP

Monitory sceniczne:
6 x aktywny monitor sceniczny JBL PRX512M

Konsola mikserska:
Digico S21

Mikrofony:
3x Shure SM 57      
6x Shure Beta 57A
4x Shure Beta 58A
2x Audio-technica AE 5400
3x mic bezprzewodowy Shure BLX/SM58
2x mic bezprzewodowy Shure QLX/SM58 
1x shure Beta 57 A
4x Shure SM 81

Instrumenty:
Fortepian KAWAI CA – 60, 204 cm

Projekcja:
Projektor Panasonic PT-D5000ELS



Oświetlenie

Kontra

 – 6x Colorstage Beye Wash

 – 6x Colorstage Art Led Spot + 2x boki sceny

Front I

 – 4x ADJ Focus Flex  

 – 8x ADJ reflektor Fresnel Led Encore Fri50Z

Front II

 – 10x DTS Scena reflektor PC 1000W

 – 5x reflektor profilowy DTS Profilo 1000W

Reflektor profilowy DTS Profilo 1000W pracujący jako spot przy FOH

Hazer Look Unique 2.1

Sterownik oświetlenia

MA Lighting DOT2

WAŻNE! W razie posiadania własnego sterownika oświetleniem i potrzeby wykorzystania 
wszystkich naszych urządzeń, sterownik powinien być wyposażony w 4 wyjścia DMX


